Ausbauquerschnitt 3: Verbindungsweg
Belastungsklasse Bk 0,3 nach RStO 12

Ausbauquerschnitt 1: Jagerskopfchen
Belastungsklasse Bk 1,0 nach RStO 12
M 1:25

2 03 ..
Belastungsklasse Bk 1,0 nach RStO 12

Gehwegbereich

nach RStO 12

— 21,25

Pfianzeete eingefasst
mit stécfisch gelagerten

Tiefbord 10/25

10.0 cm Betonpflaster
4.0cm  Sandbettung

20.0 cm  Schottertragschicht

26.0cm  Frostschutzschicht

60.0 cm _Gesamtaufbau

(Pflaster betongrau)
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Fahrbahn in Asphaltbauweise

Angleichfiachen

Stellplétze: 21 Stiick
ENTWURFSPLANUNG FUR FORDERANTRAG

Mischfléche Spielstratie / Gehwegbereiche in Pfiasterbauweise (betongrau)

Parkflachen in Pflaster Pflasterbauweise (anthrazit) mit P-platte

ue|dabeT :abejuy
9202/€£528 @belIoA

Datum

Beginn der Bearbeitung: | 15.10.2013
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Gemarkung Mayen

‘Stand der Bearbeitung: 17.09.2025
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Plotdatum: 23.09.25.
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